
ЛУЧШАЯ ОПЦИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМАШНЕГО ЛИФТА

ДВЕРИ КАБИНЫ для :
• подъёмных платформ DV
• коттеджных лифтов UV 

V-BUS



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бесшумная работа привода.
Быстрая и легкая установка без специальных приспособлений
Безопасная работа с включаемым автоматическим и ручным аварийным открыванием.
Аккумуляторный резервный источник питания 
Обнаружение препятствий при открытии и закрытии двери.
Двери образуют единую плоскость без складок.
Стандартная высота дверного проёма 2000мм (другие высоты по запросу).
Стандартная глубина порога 100мм (80 мм доступно по запросу).
Регулируемая скорость работы.
Рабочее напряжение 40-110 Вольт AC / DC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТДЕЛКА

Современный дизайн.
Шлифованная нержавеющая сталь, зеркальная нержавеющая сталь.
Порошковая окраска в 12 различных цветов RAL.
Сплошные панели створок или панели с остеклением.
Антивандальное исполнение

Данные двери разработаны нами для: 
пассажирских подъёмников модели DV 
коттеджных лифтов модели UV
модернизации лифтов других производителей

Характеристики
Ширина двери (мм) 650      700       750      800      850       900      950       1000*    1100*     1200*
Ширина проёма в свету (мм) 600      650       700      750      800       850      900        950       1050      1150
Высота двери с приводом ( мм)             2202    2202     2202    2202    2202     2202    2202      2309      2309      2309   
Высота проёма в свету (мм) 2000    2000     2000    2000    2000     2000    2000      2000      2000      2000
Масса (кг) 48,6     51,2      53,8     56,0     59,8      62,5     64,0       65,2       68,4       72,1
.*Размеры оголовка 310мм высота и 100 мм глубина. Глубина порога только 100 мм.
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